
Комплект поставки 
Количество промежуточных секций + базовый блок 
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* При высоте вышки более 10 метров рекомендуется устанавливать дополнительные объёмные диагонали

15+1 

425 

19,6 

18,6 

2 

1 

30 

30 
60 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

4 

2 

14+1 

312 

18,4 

17,4 

2 

1 

28 

28 
56 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

4 

2 

13+1 

379 

17,2 

16,2 

2 

1 

26 

26 
52 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

4 

2 

12+1 

356 

16,0 

15,0 

2 

1 

24 

24 
48 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

4 

2 

11+1 

333 

14,8 

13,8 

2 

1 

22 

22 
44 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

4 

1 

10+1 

310 

13,6 

12,6 

2 

1 

20 

20 

40 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

4 

1 

9+1 

287 

12,4 

11,4 

2 

1 

18 

18 

36 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

4 

1 

8+1 

264 

11,2 

10,2 

2 

1 

16 

16 

32 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

4 

1 

7+1 

241 

10,0 

9,0 

2 

1 

14 

14 

28 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

4 

1 

6+1 

218 

8,8 

7,8 

2 

1 

12 

12 

24 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

4 

0 

5+1 

195 

7,6 

6,6 

2 

1 

10 

10 

20 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

4 

0 

4+1 

172 

6,4 

5,4 

2 

1 

8 

8 

16 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

4 

0 

3+1 

149 

5,2 

4,2 

2 

1 

6 

6 

12 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

0 

0 

2+1 

126 

4,0 

3,0 

2 

1 

4 

4 

8 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

0 

0 

1+1 

103 

2,8 

1,8 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

2 

8 

2 

1 

1 

0 

0 

Вес в кг 

Общая высота в метрах 

Высота до настила в метрах 

Название детали (узла) 

База в сборе 

Диагональ  базы 

Лестница секции 

Гантель 

Стяжка  лестницы 

Лестница ограждения 

Гантель ограждения 

Стяжка ограждения 

Перекладина ограждения 

Настил без люка 

Настил с люком 

Стабилизатор в сборе 

Объёмная диагональ* 
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